Neustart &
Werkseinstellungen

-> — > Fact. Reset

Funktion

e Im Meni Factory Reset stehen Ihnen verschiedene Funktionen zum Zuricksetzen und

Léschen von Daten zur Verfigung

Neustart & Werkseinstellungen

Wahlen Sie aus, was Sie zurucksetzen wollen und dricken auf Neustart ‘?
[ ] SMA RS485 Wechselrichter Kanaldaten I8schen
|:| Samtliche aufgezeichneten Daten I6schen

|:| Auf Werkseinstellungen zurlcksetzen
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Wechselrichtereinstellungen loschen

e Hier kdnnen Sie die gespeicherte Kanaldatenliste von SMA-Wechselrichtern, die Gber
RS485 mit dem SmartDog® verbunden sind, l6schen.

e Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn nach einem Firmware-Update eines SMA-
Wechselrichters der Verstarkungsfaktor (Gain) geandert wurde
o In solchen Fallen kdnnen die aktuellen Messwerte um den Faktor 10 zu hoch oder zu

niedrig angezeigt werden

e Durch das Ldéschen der Kanaldaten werden diese beim nachsten Einlesen automatisch neu

erstellt. Dadurch werden die Messwerte wieder korrekt Gbernommen

Samtliche aufgezeichnete Daten l6schen

e Mit dieser Funktion werden alle im SmartDog® gespeicherten Mess- und Verlaufsdaten
dauerhaft geléscht

Dieser Vorgang kann nicht rickgangig gemacht werden

Auf Werkseinstellungen zurucksetzen

e Mit dieser Funktion wird der SmartDog® auf die Werkseinstellungen zurickgesetzt
Dabei werden unter anderem folgende Daten geloscht:

e Wechselrichtereinstellungen

e Geratekonfigurationen

e Gespeicherte Messdaten

e Weitere benutzerspezifische Einstellungen

Nach dem Zurlcksetzen muss das Gerat vollstandig neu eingerichtet werden

Vor der Ausfuhrung werden Sie aus Sicherheitsgrinden nochmals gefragt, ob Sie den SmartDog®
tatsachlich auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen mdchten

Neustart

e Damit wird das Linux-Betriebssystem des SmartDog® neu gestartet

e Dricken Sie dazu die Schaltflache Neustart, ohne eine der zuvor beschriebenen Reset-
Optionen auszuwahlen

e Wahrend des Neustarts bleiben alle Einstellungen und gespeicherten Daten erhalten

Reset Taster

Siehe Anleitung Reset Taster
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