System Werte

Zahler

System Werte

Hier kdnnen Sie Systemwerte der hinterlegten Wechselrichter auslesen, wie z. B. Wirkleistung,

Blindleistung etc.

Anlegen des Bausteins

e Wechseln Sie in die Gerateeinstellungen und gehen Sie mit Weiter auf Seite 2

e Wahlen Sie den MenUpunkt Zahler aus und legen Sie mit dem grtinen Plus ein neuen

Zahler an

e Wahlen Sie System Werte aus


https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-03/MdwCUSbg671jqfjW-image-1773821501530.png
https://anleitung.smart-dog.eu/uploads/images/gallery/2026-03/MdwCUSbg671jqfjW-image-1773821501530.png

System Werte

Wechselrichter Wirkleistung [W] VAN

Wechselrichter Blindleistung Bezug/untererregt [VAr]

Wechselrichter Blindleistung Liefern/ibererregt [VAr]

e Wahlen Sie den gewlnschten Systemwert aus der Liste aus, dann landen Sie in folgender

Ebene
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System Wert

Name: ?
Maximum: 59469 VAr 2?
Aktualisierungsintervall: 2 5 ?
Visible: P wird nicht angezeigt ?

Name

e Geben Sie einen Namen ein
Maximum

e Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung
Aktualisierungsintervall

e Geben Sie hier das Intervall ein, in dem der Wert aktualisert werden soll
Visible

e Wahlen, ob der Zahler am Display sichtbar sein soll

o Max. 4 Zahler sichtbar, ansonsten mussen Sie einen anderen Zahler auf nicht

sichtbar setzen
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